MORAviIa

HELIOS

Plynovy kotel HELIOS je teplovodni pritocny nasténny kotel
uréeny k teplovodnimu vytapéni rodinnych domd, budov a
spolecnych prostordl s tepelnymi ztratami do 18kW nebo
24kW. Kotle se vyrabi ve varianté "kombi" pro ohfrev otopné
vody a pripravu TUV. Standardné je kotel kombi prodavan s
pritokovym ohfevem TUV, v pFipadé potfeby mlze byt
pritokovy ohfev nahrazen pfipravou TUV v zasobnikovém
ohfivaci vody. Kotel "solo" je urcen pro ohfev otopné vody a
ohtev TUV mize byt zajistén v zasobnikovém ohrivaci vody,
ktery je mozno ke kotli pfipojit. Plynovy kotel HELIOS je
vybaven atmosferickym lamelovym hofakem — —— T —
konstruovanym pro spalovani zemniho plynu. Teplo
uvolnéné spalovacim procesem je pfedavano u vsech typl
médénym vyménikem. Tento vyménik ma vodou chlazenou
spalovaci komoru, ¢imZz je dosazena vysoka ucinnost
spliujici pozadavky smérnic EU. Ve verzi "turbo" jsou spaliny
jimany sbératem spalin a pak ventilatorem hnany do
koaxialniho nebo dvoutrubkového odkoureni, ukoncené
ochrannym vyusténim. U "kominové" verze jsou spaliny
odvadény do prerusovace tahu a pak do odtahového potrubi I _1

a do komina.

LCD displej

Jednoduché ovladani

Moznost pfipojeni TUV

Pl regulace — uspora plynu

Moznost pripojeni
nepfimotopného zasobniku vody

Moznost kaskadového zapojeni

¢ Vlysoka ucinnost az 95%

« Jednoducha obsluha a nastaveni pres displej Vvk R
onova rada
* Monotermicky vymeénik y

* PI regulace — Uspora plynu HELIOS 18KK - 18 kW

* Moznost omezeni vykonu pro OV i TUV

» Umoziuje pfipojeni prostorového regulatoru a jednotky Open Therm HELIOS 24KK - 24 kW

e Nizky obsah skodlivin HELIOS 18SK - 18 kW
« Siroky rozsah plynulé regulace od 35% do 100%

* Velmi tichy start horaku
« Jednoduchy servis, autodiagnostika poruch HELIOS 18KT - 18 kW
» Umoziuje zapojeni do kaskady pomoci kaskadového radice

» Kvalitni a provérené evropské komponenty turbo nebo komin, solo nebo kombi

HELIOS 24SK - 24 kW

Uvedené vykony jsou vyrabény ve verzich

Uspora plynu s PI regulaci.
Maximalni spolehlivost.
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Rozméry
- vystup OV (vnéjsi zavit G 34") 200 2110, 130
- vystup TUV (vn&j& zavit G 12") e
- vstup TUV (vnéjsi zavit G 12")
- vstup OV (vnéjsi zavit G 34")
- vstup plynu (vnéjsi zavit G 34")

KOMBI PK 18,24

& 141
¥

TURBO PK 18 - KOMIN PK 18,24

Obchodni oznaceni PK Helios
i oz i

Jednotka |  18KK 185K | 24Kk | 24sK 18KT
Odvod spalin komin Turbo
Druh paliva zemni plyn (G20)
Max.tepelny vykon kw 18,12 18,12 22,75 22,75 18,6
Min.tepelny vykon kw 7,3 7,3 8,9 8,9 10,2
Ucinnost pii jmenovitém tepelnémvykonu % 92,8 92,8 93 93 92,7
Jmenovity vstupni pretlak plynu mbar 13/20
Celkovy objem 6

DDE U

Rozsah nastaveni teploty topné vody °C 20-80
Rozsah nastaveni teploty °C 30-65 30-65 30-65
Pratok TUV pfi ohiati o A t 25°C [.min-1 10,4 13,0 10,5
Koutovod (priimér) mm 110
Elektrické napéti Y 230
Stupen elektrického kryti IP 44 44 44 44 45
Hmotnost kg 25 22,5 28 25,5 28,5
Vyska mm 750 750 750 750 750
Sitka mm 400 400 400 400 400
Hloubka mm 340 340 340 340 340
Hlucnost db <50 <50 <50 <50 <50

Uspora plynu s PI regulaci.
Maximalni spolehlivost.
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